e
Horti Fuse

FUSZOTEHOR

hortilights

Prikon
Uginik PF
Vystup PPF
Napéti

- 30W
1.8 - 2.3 ymol/J (x5%)
36 - 69 umol/s
100-277V AC
50-60Hz
>0.9
68.2

Vstupni frekvence
Energeticka Ucinnost
BTU/h

-102.3 IES test

Stmivani 0-10v
Stupen kryti IP65 o o
Zaruka 5let
Certifikat CE, ROHS N }
Rozméry 1200 X 48 x 33mm
47.2"x1.89"x 1.3" o o
..... Nettohmotnost057kg/117|bs _
""" Brutto hmotnost  18kg/139.1lbs e ® v
..... Velikost krabice 15001260 st w1000
___________________________________________________________________________ 51187 10.24'x 9.25"
Teplota okoli 0o°Cto40°Cc Materlélsviudla ....................... H I|n|k ................................................
v provozu /32°F 1o 104°F (95% RH) Ochranadiod | UV Lak (>97%) . . .
..... Teplotaoko|i4o°Cto7o°C R o

pfi skladovani /-40°F to 158°F (85% RH)

Montaz nerez drzaky
Spektrum Spektrum
1.2 121
Typ A Typ B
1.0 1.0

0.8 0.8 1
0.6 0.6
0.4+ 0.4+

024

0.24

0.0
380 480 580 680 780 380 480 580 680 780

0.0+

TESLUX Lighting s.r.o.
Masna 9, 695 01 Hodonin :

Vinova délka (nm)

tel. 518 321220 : info@teslux.cz : www.teslux.cz c
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